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Abstract
26-30 wierszy w języku angielskim. Należy podać co badano, cel badań oraz najważniejsze wyniki z wnioskami.


1. WSTĘP

	Treść artykułu w języku polskim. Artykuł należy pisać czcionką Arial 11 pkt. z pojedynczym odstępem między linijkami. Wielkość czcionki dla tekstu w tabelach można zmniejszyć do 10 pkt. Rozdziały główne numerujemy. Obowiązkowo, najlepiej we wstępie, należy napisać cel pracy.
	Literaturę w tekście cytujemy w kwadratowych nawiasach. W przypadku jednego autora umieszczamy nazwisko i rok [Kowalski 2000]. W przypadku dwóch autorów dajemy spójnik „i” [Kowalski i Nowak 2000]. W przypadku trzech i więcej autorów wpisujemy pierwszego, dodając „i in.” [Kowalski i in. 2000]. W przypadku braku autora wpisujemy tytuł materiału [Rejestr Środków Ochrony Roślin], który będzie rozpoczynał notkę bibliograficzną w spisie literatury. Akty prawne cytujemy z rokiem [Rozporządzenie 2020].
	Tabele odnosimy w tekście (Tab. 1), numerując je kolejno niezależnie od numeracji rozdziałów. Podobnie postępujemy z rysunkami (Rys. 1), do których zaliczamy fotografie. Zapożyczone tabele, grafiki, fotografie nie mogą być wykorzystane i opublikowane bez pisemnej zgody ich autorów. Poniżej przykładowy układ rozdziałów – Autor tworzy układ artykułu wg własnej koncepcji.


2. METODY BADAŃ

	Rozdziały główne numerujemy.



3. WYNIKI I DYSKUSJA

3.1. Podrozdział pierwszego rzędu

	Podrozdziały pierwszego rzędu numerujemy.

Podrozdział drugiego rzędu

	Podrozdziałów drugiego rzędu nie numerujemy.


Tab. 1. Tytuł tabeli w języku polskim.
Tab. 1. Tytuł tabeli w języku angielskim.
	Tekst w tabeli w języku polskim

	Tytuł kolumny
	Tytuł kolumny
	Tytuł kolumny

	Tytuł wiersza
	
	
	

	Tytuł wiersza
	
	
	

	Tytuł wiersza
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Rys. 1. Podpis rysunku w języku polskim.
Fig. 1. Podpis rysunku w języku angielskim.
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Rys. 2. Podpis zdjęcia w języku polskim (fot. A. Jaguś).
Fig. 2. Podpis zdjęcia w języku angielskim (photo by A. Jaguś).


4. WNIOSKI lub PODSUMOWANIE lub UWAGI KOŃCOWE

1. Jeśli wybrano wnioski, to należy je wypunktować.
2. Wnioski należy wypunktować.
3. Wnioski należy wypunktować.
4. Wnioski należy wypunktować.


Podziękowania (opcjonalnie)
Informacja od autora.
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